
Einführung
CMi6110 ist ein Kommunikationsmodul für Zähler, das in
einem Landis+Gyr UH50/UC50 montiert wird. Sobald das
Gerät montiert und aktiviert wurde, beginnt es, Zählerdaten
über das NB-IoT-Netz an ein Empfangssystem zu übertragen.
Das Modul lässt sich einfach über die Elvaco OTC Mobile App
oder per Fernzugriff über ein Gerätemanagementsystem konfi-
gurieren. Es unterstützt mehrere Nachrichtenformate und ist
ideal für Anwendungen, bei denen eine Kommunikation über
große Entfernungen erforderlich ist. Das CMi6110 kann bis zu
10 Jahre batteriebetrieben sein oder mit einer 230-V-Stromver-
sorgung versorgt werden. Die Übertragung von Zählerdaten
und das Gerätemanagement nutzen Standardprotokolle wie
MQTT-SN und LwM2M zur einfachen Integration in bestehen-
de Systeme.
Eine vollständige Produktbeschreibung sowie Informationen in
anderen Sprachen finden Sie auf der Support-Website von
Elvaco AB unter https://support.elvaco.com.

Montage des Produkts
Montieren Sie CMi6110 entweder in einem L+G UH50-Wärme-
zähler (FW ≥ 5.15) oder in einem L+G UC50-Rechenwerk (FW
≥ 8.06), indem Sie das unten beschriebene Verfahren befol-
gen:

Achtung
Dies ist ein ESD-empfindliches Produkt. Treffen Sie vor und wäh-
rend der Installation geeignete ESD-Schutzmaßnahmen und stellen
Sie sicher, dass Sie geerdet sind (zum Beispiel durch Berühren des
Metallrohrs des Zählers oder eines anderen damit elektrisch verbun-
denen Metallteils).

1. Setzen Sie eine SIM-Karte ein (Nano-Format) in den
SIM-Kartenhalter (7).

2. Öffnen Sie das Zählergehäuse. Trennen Sie nach Mög-
lichkeit die Stromversorgung des Zählers (Batterie oder
Netz) und warten Sie, bis sich das LCD-Display ausschal-
tet.

3. Treffen Sie ESD-Schutzmaßnahmen. Stellen Sie sicher,
dass Sie geerdet sind (z. B. durch Berühren des Metall-
rohrs des Zählers oder eines damit elektrisch verbundenen
Metallteils).

4. Installieren Sie das Modul, indem Sie es vorsichtig in
Steckplatz 2 für das Modul drücken.

5. Schließen Sie die Stromversorgung wieder an (falls sie
getrennt wurde) und warten Sie, bis sich das LCD des
Zählers einschaltet und keine Fehler angezeigt werden.

6. Aktivieren Sie das Modul mithilfe der Elvaco OTC App
oder indem Sie die Taste am CMi6110 vorsichtig drücken,
bis die grüne LED aufleuchtet (Einzelheiten finden Sie im
Abschnitt Aktivierung).

7. Schließen und versiegeln Sie das Zählergehäuse.

Anmerkung
Wenn der Zähler zuvor batteriebetrieben war und bereits mit einem
Modul ausgestattet ist, sollten Sie einen Batteriewechsel in Betracht
ziehen. Andernfalls lässt sich die verbleibende Batterielebensdauer
nicht vorhersagen.

Anschluss der Antenne
CMi6110 unterstützt über seinen integrierten MCX-Anschluss
sowohl eine interne als auch eine externe Antenne.

Anmerkung
Die interne Antenne ist nur für batteriebetriebene Geräte eine Opti-
on.

Anschließen einer internen Antenne
1. Nehmen Sie den Deckel des Zählers ab und platzieren Sie

die Antenne rechts neben dem Modul. Der Schaumstoff an
der Antenne hält sie sicher in Position.

2. Verlegen Sie das Kabel wie in der folgenden Abbildung
gezeigt.

3. Schließen Sie das Antennenkabel an den MCX-Antennen-
anschluss am Modul an.

Anschließen einer externen Antenne
1. Nehmen Sie den Deckel des Zählers ab und schließen Sie

eine externe Antenne (vom Lieferanten bereitgestellt) mit
MCX-Anschluss an das Modul im Zähler an.

2. Verlegen Sie das Antennenkabel. Falls erforderlich, stan-
zen Sie ein Loch in die Gummitüllen an der Unterseite des
Zählers. Die folgende Abbildung zeigt, welches Loch für
das Antennenkabel zu verwenden ist.

3. Schließen Sie das Antennenkabel an den MCX-Antennen-
anschluss am Modul an.

Achtung
Bei Verwendung einer externen Antenne ist darauf zu achten, dass
diese mindestens 0,5 Meter vom Zähler entfernt montiert wird, um
keine Störungen zu verursachen.
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Anmerkung
• Die Gummitüllen dürfen nicht eingeschnitten werden.
• Stanzen Sie ein Loch mit 3 mm Durchmesser durch die Tül-

le. Ein 3-mm-Innensechskantschlüssel (Inbusschlüssel) ist bei-
spielsweise ein geeignetes Werkzeug.

• Achten Sie darauf, die Zugentlastung (Metallclip) zu entfernen,
und montieren Sie sie nicht wieder, da sonst das Antennenkabel
beschädigt werden kann. Wenn Sie eine zusätzliche Zugentlas-
tung anbringen möchten, befestigen Sie einen Kabelbinder am
Antennenkabel in der Nähe der Kabeleinführung innerhalb des
Gehäuses.

Stromanschluss
Das CMi6110 kann entweder mit Batterie oder über Netzver-
sorgung betrieben werden. Lesen Sie vor der Installation einer
der beiden Optionen die folgenden Anweisungen sorgfältig
durch.

Anschließen und Montieren der Batterieversorgung
Gehen Sie wie unten beschrieben vor, um die Modulbatterie
anzuschließen. Beachten Sie, dass das Modul eine separate
Batterie verwendet, die unabhängig von der des Zählers ist.

1. Die rote Klappe im Inneren des Messgeräts entfernen.
2. Wenn das richtige Fach für Netzteile vorhanden ist, ist

dieser Akku oder das Netzteil zu entfernen.
3. Für die Zählerversorgung muss ein Akku WZU-BC+GUM

von Landis+Gyr in das linke Fach eingelegt werden.
4. Den Akku und Halter WZU-NB-IoT-BAT von Landis+Gyr im

rechten Fach anbringen.

CMi6110 Verbindungen

Warnung
Um versehentliche Kurzschlüsse oder eine Beschädigung der inter-
nen Sicherung der NB-IoT-Batterie zu vermeiden, verwenden Sie
beim Anschließen des Batteriesteckers keine leitfähigen Werkzeuge
(z. B. Metallpinzetten, Zangen usw.).

Achtung
Die Batterie zur Versorgung des Messgeräts muss angeschlossen
werden, bevor die Batterie zur Versorgung von CMi6110 ange-
schlossen wird.

Achtung
Die rote Klappe des Zählers darf nur entfernt werden, um sie
durch eine Batterie zu ersetzen. Der Batteriehalter (aus isolierendem
Material) übernimmt die Funktion der roten Klappe. Sobald er in den
Zähler eingesetzt wurde, kann er nicht mehr entfernt werden.

Anmerkung
Batteriebetrieb ist ab FW 1.0.3 verfügbar. Die aktuelle FW kann über
die Elvaco OTC App oder über LwM2M ausgelesen werden. Module
mit früherer FW können per Fernzugriff aktualisiert werden.

Anschließen und Montieren der Netzversorgung
1. Entfernen Sie die obere Abdeckung des Landis+Gyr

UH50/UC50-Gehäuses. Um das entsprechende Batterie-
fach freizulegen, klappen Sie die rote Verriegelungsklappe
in das linke Fach. Entfernen Sie die rote Verriegelungs-
klappe nicht.

2. Nehmen Sie das Netzteil und drücken Sie es vorsichtig in
Position.

3. Wenn das Netzteil in die richtige Position gebracht wurde,
befestigen Sie das Netzkabel (1).

4. Entfernen Sie das Kunststoffsiegel, um eine Öffnung (2) im
Landis+Gyr UH50/UC50-Gehäuse zu schaffen, und führen
Sie das Netzkabel durch diese Öffnung.

5. Verbinden Sie den Stromanschluss (1) des Landis+Gyr
UH50 mit dem Anschluss auf der Leiterplatte des Moduls.

6. Schneiden Sie das Kabel auf die richtige Länge zu
und verbinden Sie es mit einem Hauptstecker. Der Netz-
anschluss muss über einen deutlich gekennzeichneten
und leicht zugänglichen Schalter (IEC 60947-1 und IEC
60947-3) erfolgen, um sicherzustellen, dass das Produkt
bei Servicearbeiten abgeschaltet werden kann.

Warnung
Die Installation muss von einem qualifizierten Elektriker oder einer
anderen Person mit den erforderlichen Fachkenntnissen durchge-
führt werden.

Achtung
Die Stromversorgung muss mit einem 10 A-Schutzschalter der Cha-
rakteristik „C“ oder mit einer trägen Sicherung geschützt werden.

Aktivierung des Moduls
Bei Auslieferung ist das Modul inaktiv, d. h., das Modul sendet
keine Meldungen. Stellen Sie sicher, dass Sie vor der Aktivie-
rung des Moduls die Montageanleitung befolgen. Es gibt zwei
Möglichkeiten, das Modul zu aktivieren: entweder über die
Drucktaste am Modul oder über die Elvaco OTC App.
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Aktivierung über die Drucktaste am Modul
1. Drücken Sie die Drucktaste des Moduls vorsichtig mindes-

tens fünf Sekunden lang.
2. Lassen Sie die Taste los, wenn die grüne LED aufleuchtet.
3. Warten Sie bis zu 10 Sekunden lang.
Das Modul zeigt den Start an, indem die roten und grünen
LEDs eine Sekunde lang blinken.

Aktivierung über die Elvaco OTC App
1. Öffnen Sie die Elvaco OTC-App (verfügbar für Android und

iOS).
2. Scannen Sie das Gerät (stellen Sie sicher, dass NFC am

Telefon aktiviert ist).
3. Gehen Sie zu Apply mode.
4. Stellen Sie den Energiemodus auf Active.
5. Wählen Sie Apply settings.
6. Scannen Sie das Gerät, um neue Einstellungen anzuwen-

den.
Um zu überprüfen, ob es aktiviert wurde, gehen Sie zu
Inspect, scannen Sie das Gerät und stellen Sie sicher,
dass der Energiemodus auf Active gesetzt ist.

Tipp
Wenn das Modul im Zähler installiert ist, ist das NFC-Feld am leicht-
esten zugänglich, wenn Sie Ihr Smartphone an die untere rechte
Seite des Zählers halten.

Verbindung mit dem Netzwerk
Nach der Aktivierung versucht das Modul, eine Verbindung
mit dem NB-IoT-Netz herzustellen. Diese Phase wird dadurch
angezeigt, dass die grüne und die rote LED 1 Sekunde lang
leuchten, gefolgt von kurzen grünen LED-Blinksignalen, bis
das Modul dem Netz beigetreten ist. Wenn das Modul erfolg-
reich mit dem Netz verbunden ist, leuchtet die grüne LED 8
Sekunden lang, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.
Nach erfolgreicher Verbindung wird automatisch ein Zähle-
rstand an das Empfangssystem übertragen.
Gelingt es dem Modul nicht, sich mit dem Mobilfunknetz zu
verbinden, versucht es dies so lange, bis es sich erfolgreich
verbindet. Die Zeit zwischen den einzelnen Versuchen wird
bei jedem Versuch verlängert, bis er einmal pro Tag durchge-
führt wird. Ein neuer Verbindungsversuchszyklus kann jeder-
zeit manuell gestartet werden, indem das Modul mit der Druck-
taste neu gestartet wird oder indem das Modul über die Elvaco
OTC App deaktiviert und aktiviert wird.

LED-Anzeigen, Netzwerkverbindung

Technische Daten

Mechanik Spezifikation
Abmessungen (B × H × T) 84 x 37 x 12 mm
Gewicht 17 g
Montage In Modulschacht 2 von Landis+Gyr

UH50 / UC50
Antennenanschluss MCX-Buchse
SIM-Karte Einschub, Größe Nano

Elektrische Anschlüsse Spezifikation
Netzversorgung Elvaco PSU:

CMip2110

Landis+Gyr PSU:

WZU-AC230-xx
Batterieversorgung Modulbatterie

Landis+Gyr Batterie+Halter:

WZU-NBIoT-BAT

Zählerbatterie

Landis+Gyr: WZU-BC+GUM
Batterie-Nutzungsdauer 10+1 Jahre (Betrieb + Lagerung)

Die erwartete Batterielebensdauer
basiert auf ECL0 und einer stündli-
chen Auslesung, die einmal pro Tag
gesendet wird.

Elektrische Eigenschaften Spezifikation
Nennspannung PSU 3,0–4,2 V DC
Nennspannung Batterie 2,4–3,4 V DC
Stromverbrauch (max.) 400 mA
Stromaufnahme (Standby-Modus) 6 µA

Umgebungseigenschaften Spezifikation
Betriebstemperatur +5 bis +55 °C
Betriebsfeuchte 0–93 % rel. Luftf., keine Kondensa-

tion
Betriebshöhe 2000 m
Verschmutzungsgrad Grad 1
Nutzungsumgebung Innenbereich
Lagertemperatur -20 bis +60 °C

Mobilfunkeigenschaften Spezifikation
Sendeleistung 23,0 dBm
Empfängerempfindlichkeit -135 dBm
Zertifiziert für Bänder 20,8,3

Hardware-Unterstützung für:

B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B17/B
18/B19/20/B25/B26/B28/B66/B71/B
85

3GPP Version 14 (NB2)

Physische Benutzerschnittstelle Spezifikation
Grüne LED Inbetriebnahme, Netzwerkverbin-

dung
Rote LED Start, Fehler
Drucktaste Start, Neustart

Vereinfachte Konformitätserklärung
Hiermit erklärt Elvaco, dass das Produkt mit den folgenden
Richtlinien übereinstimmt:

EU UK
2014/53/EU (RED) 2017 No. 1206
2014/30/EU (EMC) 2016 No. 1091
2014/35/EU (LVD) 2016 No. 1101
2011/65/EU + 2015/863 (RoHS) 2012 No. 3032

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter http://
www.elvaco.com > Suche nach Produkt.
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Introduction
CMi6110 is a meter communication module mounted inside a
Landis + Gyr UH50/UC50. As soon as the device has been
mounted and activated, it will start to deliver meter data to
a receiving system via the NB-IoT network. The module is
easily configured through Elvaco OTC mobile app or remotely
via a device management system. It has several different mes-
sage formats, and is ideal for applications where long range
is required. The CMi6110 can be battery operated for up to
10 years, or supplied with a 230 V power supply. Meter data
delivery and device management utilizes standard protocols
such as MQTT-SN and LwM2M for easy integration to existing
systems.
For a complete description of the product, or for information in
other languages, visit the Elvaco AB support website, https://
support.elvaco.com.

Mounting the product
Mount CMi6110 in either a L+G UH50 heat meter (FW ≥ 5.15)
or L+G UC50 calculator (FW ≥ 8.06) by following the proce-
dure below.

Caution
This is an ESD-sensitive product. Before and during installation,
apply appropriate ESD protection measures and ensure that you are
grounded (for example by touching the meter’s metal pipe or another
metal part electrically connected to it).

1. Insert a SIM card (size nano) in the SIM card holder (7).

2. Open the meter housing. If possible, disconnect the me-
ter power supply (battery or mains) and wait until the LCD
display turns off.

3. Apply ESD precautions. Make sure you are grounded
(e.g., by touching the meter’s metal pipe or a metal part
which is electrically connected to it).

4. Install the module by gently pressing it into module slot 2.
5. Reconnect power (if disconnected) and wait until the me-

ter LCD is on and no error is shown.
6. Activate the module using the OTC App, or by carefully

pressing the button on the CMi6110 until the green LED
lights up (see activation section for details).

7. Close and seal the meter housing.

Note
If the meter was previously battery-powered and already equipped
with a module, please consider replacing the battery. If not, the
remaining battery life cannot be predicted.

Connection of the antenna
CMi6110 supports using either an internal or an external an-
tenna, via its on-board MCX connector.

Note
Internal antenna is only an option for battery powered devices.

Connecting an internal antenna
1. Remove the lid of the meter and place the antenna to the

right of the module. The foam on the antenna will keep its
position secured.

2. Route the cable according to following image.

3. Connect the antenna cable to the MCX antenna connector
on the module.

Connecting an external antenna
1. Remove the lid of the meter and connect an external an-

tenna (released by the supplier) with MCX connector to the
module in the meter.

2. Route the antenna cable. If necessary, make a hole to the
rubber grommets in the meter bottom. The following image
shows what hole to use for the antenna cable.

3. Connect the antenna cable to the MCX antenna connector
on the module.

Caution
If using an external antenna, make sure to mount it at least 0.5
meters away from the meter in order not to cause interference.

Note
• The rubber grommets may not be cut.
• Punch a hole with 3 mm diameter through the grommet. A 3 mm

hex key (Allen key), for example, is a suitable tool.
• Make sure to remove the strain relief (metallic clip) and do not

remount it due to the risk of damaging the antenna cable. If
you want to add additional strain relief, mount a cable tie on the
antenna cable, close to the cable entry inside the enclosure.

Power connection
The CMi6110 can be either battery or mains powered. Before
installing any of the options, please read through the entire
instruction below carefully.
Connecting and mounting battery power
Follow the procedure below to connect the module battery.
Note that the module is using a separate battery apart from the
meter.
1. Remove the red flap inside the meter.
2. If the right compartment for power supplies is equipped,

remove that battery or power supply unit.
3. For the meter supply, a Landis+Gyr WZU-BC+GUM bat-

tery must be inserted into the left compartment.
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4. Mount the Landis+Gyr WZU-NB-IoT-BAT (battery+holder)
in the right compartment.

CMi6110 connections

Warning
To prevent accidental short circuits or damage to the internal fuse
of the NB-IoT battery, do not use any conductive tools (e.g., metallic
tweezers, pliers, etc.) when connecting the battery plug.

Caution
The battery supplying the meter must be connected before connect-
ing the battery supplying the CMi6110.

Caution
Removing the meter’s red flap is only allowed for the purpose of
replacing it with a battery. The battery holder (made of isolating
material) substitutes the function of the red flap. Once inserted into
the meter it cannot be removed.

Note
Battery operation is available from FW 1.0.3. Current FW can be
read via the Elvaco OTC App, or over LwM2M. Modules with earlier
FW can be remotely updated.

Connecting and mounting mains power
1. Remove the top cover of the Landis + Gyr UH50/UC50 en-

closure. To expose the appropriate battery compartment,
flip the red locking flap to the left compartment. Do not
remove the red locking hatch.

2. Grab the power supply and press it gently into position.

3. When the power supply has been placed into correct posi-
tion, fixate its power cable (1).

4. Remove the plastic seal to create a hole (2) in the Landis
+ Gyr UH50/UC50 enclosure, and bring the power cable
through that hole.

5. Connect the Landis + Gyr UH50 power connector (1) to
the on-board connector of the module.

6. Cut the wiring to a proper length and attach it to a
main plug. The power must be connected to a clearly
marked and easily accessible switch (IEC 60947-1 and
IEC 60947-3) to make sure the product can be switched off
during service work.

Warning
The installation must be performed by a qualified electrician or an-
other professional with the required knowledge.

Caution
The power supply must be protected with a 10 A circuit breaker of
characteristics C or slow blow fuse.

Activating the module
Upon delivery the module will be inactive, meaning that no
messages will be transmitted from the module. Please make
sure to follow the mounting procedure before activating the
module. There are two ways to activate the module, either via
the module push button, or via the Elvaco OTC app.

Activation via module push button
1. Carefully press the push button of the module for at least

five seconds.
2. Release the button when the green LED lights up.
3. Wait for up to 10 seconds.

The module indicates start-up by flashing red and green
LEDs for one second.

Activation via Elvaco OTC App
1. Open Elvaco OTC app (available for Android and iOS).
2. Scan the device (make sure NFC is activated on the

phone).
3. Go to Apply mode.
4. Set the power mode to Active.
5. Select Apply settings.
6. Scan the device to apply new settings.

To verify that is has been activated, go to Inspect, scan
the device, and make sure that power mode is set to Ac-
tive.

Tip
If the module is installed in the meter, the NFC field is easiest acces-
sible if placing your smartphone at the lower part on the right hand
side of the meter.
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Connecting to the network
When activated, the module will attempt to connect to the
NB-IoT network. This phase is indicated by the green and red
LED light up for 1 second, followed by short flashes on the
green LED until the module has joined the network. When the
module succeeds in connecting to the network, the green LED
will be lit for 8 seconds, as illustrated in the image below. Upon
successful connection, a meter readout will automatically be
sent to the receiving system.

If the module fails to join the mobile network, it will perform
retries until it succeeds. The time between each attempt will
increase for every attempt until it is performed once every day.
A new join attempt cycle can be manually started anytime by
using the push button to reboot the module or by deactivating
and activating the module using the Elvaco OTC App.

LED indications, network connection

Technical specifications

Mechanics Specification
Dimensions (w x h x d) 84 x 37 x 12 mm
Weight 17 g
Mounting In Landis+Gyr UH50 / UC50 mod-

ule slot 2
Antenna connector MCX female
SIM card Slide, size Nano

Electrical connections Specification
Mains supply 230 V Elvaco PSU:

CMip2110

Landis +Gyr PSU:

WZU-AC230-xx
Battery supply Module battery

Landis+Gyr battery+holder:

WZU-NBIoT-BAT

Meter battery

Landis+Gyr: WZU-BC+GUM
Battery life time 10+1 year (operation + storage)

The battery life time is based
on ECL0 and hourly reading sent
once/day.

Electrical characteristics Specification
Nominal voltage PSU 3.0 - 4,2 V DC
Nominal voltage Battery 2.4 – 3.4 V DC
Power consumption (max) 400 mA
Power consumption (sleep mode) 6 µA

Environmental characteristics Specification
Operating temperature +5 to +55 °C
Operating humidity 0 - 93 % RH, no condensation
Operating altitude 2000 m
Pollution degree Degree 1
Usage environment Indoors
Storage temperature -20 to +60 °C

Mobile network characteristics Specification
Transmit power 23.0 dBm
Receiver sensitivity -135 dBm
Certified for Bands 20,8,3

Hardware support for:

B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B17/B
18/B19/20/B25/B26/B28/B66/B71/B
85

3GPP Release 14 (NB2)

Physical user interface Specification
Green LED Start-up, Network connection
Red LED Start-up, Error
Push button Start-up, reboot

Simplified Declaration of Conformity
Hereby, Elvaco declares that the product is in compliance with
the following directives:
EU:
• 2014/53/EU (RED)
• 2014/30/EU (EMC)
• 2014/35/EU (LVD)
• 2011/65/EU + 2015/863 (RoHS)

UK:
• 2017 No. 1206
• 2016 No. 1091
• 2016 No. 1101
• 2012 No. 3032

The complete Declaration of Conformity can be found at http://
www.elvaco.com > Search on product.
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Introduktion
CMi6110 är en mätarkommunikationsmodul som monteras i
en Landis+Gyr UH50/UC50. Så snart enheten har monterats
och aktiverats börjar den skicka mätdata till ett mottagande
system via NB-IoT-nätet. Modulen konfigureras enkelt via mo-
bilappen Elvaco OTC eller på distans via ett enhetshanterings-
system. Den har flera meddelandeformat och är idealisk för
tillämpningar där kommunikation över långa avstånd krävs.
CMi6110 kan batteridrivas i upp till 10 år eller matas med en
230 V-strömförsörjning. Mätdataleverans och enhetshantering
använder standardprotokoll som MQTT-SN och LwM2M för
enkel integration med befintliga system.
För en fullständig beskrivning av produkten eller information
på andra språk, besök Elvaco AB:s supportsida, https://sup-
port.elvaco.com.

Montera produkten
Montera CMi6110 i antingen en L+G UH50-värmemätare (FW
≥ 5.15) eller ett L+G UC50-integreringsverk (FW ≥ 8.06) ge-
nom att följa proceduren nedan:

Observera
Detta är en ESD-känslig produkt. Före och under installationen ska
lämpliga ESD-skyddsåtgärder vidtas och du ska säkerställa att du
är jordad (till exempel genom att vidröra mätarens metallrör eller en
annan metalldel som är elektriskt ansluten till det).

1. Sätt in ett SIM-kort (storlek nano) i SIM-korthållaren (7).

2. Öppna mätaren. Om möjligt, koppla från mätarens ström-
försörjning (batteri eller nätspänning) och vänta tills LCD-
displayen slocknar.

3. Vidta ESD-skyddsåtgärder. Se till att du är jordad (t.ex.
genom att vidröra mätarens metallrör eller en metalldel
som är elektriskt ansluten till det).

4. Installera modulen genom att försiktigt trycka den på
plats i modulplats 2.

5. Återanslut strömförsörjningen (om den är frånkopplad)
och vänta tills mätarens LCD-display tänds och inga fel
visas.

6. Aktivera modulen med hjälp av Elvaco OTC-appen eller
genom att försiktigt trycka på knappen på CMi6110 tills
den gröna LED-indikatorn tänds (se avsnittet om aktivering
för detaljer).

7. Stäng och plombera mätaren.

Notera
Om mätaren tidigare har drivits med batteri och redan varit utrustad
med en modul bör du överväga att byta batteriet. I annat fall kan den
återstående batterilivslängden inte förutsägas.

Anslutning av antenn
CMi6110 stöder antingen en intern eller en extern antenn via
sin inbyggda MCX-kontakt.

Notera
Intern antenn är endast ett alternativ för batteridrivna enheter.

Anslutning av intern antenn
1. Ta bort mätarens lock och placera antennen till höger om

modulen. Skumkudden på antennen håller den på plats.

2. Dra kabeln enligt följande bild.

3. Anslut antennkabeln till modulens MCX-antennkontakt.
Anslutning av extern antenn
1. Ta bort mätarens lock och anslut en extern antenn (tillhan-

dahållen av leverantören) med MCX-kontakt till modulen i
mätaren.

2. Dra antennkabeln. Gör vid behov ett hål i gummigenomför-
ingarna i mätarens botten. Bilden nedan visar vilket hål
som ska användas för antennkabeln.

3. Anslut antennkabeln till modulens MCX-kontakt.

Observera
Om du använder en extern antenn, se till att montera den minst 0,5
meter från mätaren för att inte orsaka störningar.

Notera
• Gummigenomföringarna får inte skäras upp.
• Gör ett hål med 3 mm diameter genom genomföringen. En 3

mm insexnyckel är ett lämpligt verktyg.
• Se till att ta bort dragavlastningen (metallklämman) och montera

inte tillbaka den, eftersom antennkabeln då riskerar att skadas.
Om du vill lägga till ytterligare dragavlastning monterar du ett
buntband på antennkabeln nära kabelinföringen på insidan av
kapslingen.

Strömanslutning
CMi6110 kan drivas antingen med batteri eller med nätspän-
ning. Läs instruktionerna nedan noggrant innan du installerar
något av alternativen.
Anslutning och montering av batteridrift
Följ proceduren nedan för att ansluta modulens batteri. Obser-
vera att modulen använder ett separat batteri från mätaren.
1. Ta bort den röda klaffen inuti mätaren.
2. Om höger fack har strömförsörjning tar du bort batteriet

eller nätaggregatet.
3. För att förse mätaren med ström måste ett Landis+Gyr

WZU-BC+GUM-batteri sättas in i det vänstra facket.
4. Montera Landis+Gyr WZU-NB-IOT-BAT (batteri+hållare) i

det högra facket.
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CMi6110 anslutningar

Varning
För att förhindra oavsiktliga kortslutningar eller skador på NB-IoT-
batteriets interna säkring får inga ledande verktyg (t.ex. metallpincet-
ter, tänger etc.) användas vid anslutning av batterikontakten.

Observera
Batteriet som försörjer mätaren måste anslutas innan du ansluter
batteriet som försörjer CMi6110.

Observera
Det är endast tillåtet att ta bort mätarens röda flik för att ersätta
den med ett batteri. Batterihållaren (tillverkad av isolerande material)
övertar den röda flikens funktion. När den väl har satts in i mätaren
kan den inte tas bort.

Notera
Batteridrift är tillgänglig från FW 1.0.3. Aktuell firmware kan läsas via
Elvaco OTC-appen eller via LwM2M. Moduler med äldre firmware
kan uppdateras på distans.

Anslutning och montering av nätspänning
1. Öppna locket på Landis+Gyr UH50/UC50-kapslingen. För

att komma åt rätt batterifack, fäll den röda låsfliken till det
vänstra facket. Ta inte bort den röda låsfliken.

2. Ta tag i strömförsörjningen och tryck den försiktigt på plats.

3. När spänningsaggregatet har placerats i korrekt läge, sätt
fast strömkabeln (1).

4. Ta bort plastförseglingen för att göra ett hål (2) i Landis +
Gyr UH50/UC50-höljet och för in strömkabeln genom det
hålet.

5. Anslut Landis+Gyr UH50-strömkontakten (1) till modulens
inbyggda kontakt.

6. Klipp av kabeln till lämplig längd och anslut den till en
huvudkontakt. Strömmen måste anslutas till en tydligt mar-
kerad och lättillgänglig strömbrytare (IEC 60947-1 och IEC
60947-3) för att säkerställa att produkten kan stängas av
under servicearbete.

Varning
Installationen ska utföras av en behörig elektriker eller annan fack-
man med erforderlig kunskap.

Observera
Strömförsörjningen måste skyddas med en 10 A-brytare med egen-
skaperna C eller trög säkring.

Aktivera modulen
Vid leverans är modulen inaktiv, vilket innebär att den inte
kommer att skicka några meddelanden. Se till att följa monter-
ingsproceduren innan modulen aktiveras. Det finns två sätt att
aktivera modulen: antingen via modulens tryckknapp eller via
Elvaco OTC-appen.
Aktivering via modulens tryckknapp
1. Tryck försiktigt på modulens tryckknapp i minst fem sekun-

der.
2. Släpp knappen när den gröna LED-indikatorn tänds.
3. Vänta i upp till 10 sekunder.
Modulen visar att den startar genom att blinka de röda och
gröna lysdioderna i en sekund.

Aktivering via Elvaco OTC-appen
1. Öppna Elvaco OTC-appen (för Android och iOS).
2. Skanna modulen (se till att NFC är aktiverat på telefonen).
3. Gå till Apply mode.
4. Sätt Power mode till Active.
5. Välj Apply settings.
6. Skanna modulen för att tillämpa de nya inställningarna.

För att verifiera att modulen har aktiverats, gå till Inspect,
skanna modulen och se till att strömläget är inställt på
Active.

Tips
Om modulen är installerad i mätaren är NFC-fältet enklast åtkomligt
genom att placera telefonen på mätarens nedre högra sida.

Anslutning till nätverket
När den har aktiverats kommer modulen att försöka ansluta
till NB-IoT-nätverket. Denna fas indikeras genom att den gröna
och röda LED-indikatorn lyser i 1 sekund, följt av korta blink-
ningar på den gröna LED-indikatorn tills modulen har anslutit
till nätverket. När modulen har lyckats att ansluta till nätverket
lyser den gröna LED-indikatorn i 8 sekunder, vilket visas i bil-
den nedan. Vid lyckad anslutning kommer en mätaravläsning
automatiskt att skickas till det mottagande systemet.
Om modulen inte lyckas ansluta till nätverket kommer den att
göra omförsök tills den lyckas. Tiden mellan varje omförsök
ökas gradvis mellan varje försök, tills det att försöken utförs
en gång per dag. En ny cykel av mer täta försök kan startas
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manuellt genom att använda tryckknappen för att starta om
modulen, eller genom att avaktivera och aktivera modulen med
Elvaco OTC-appen.

LED-indikeringar, nätverksanslutning

Tekniska specifikationer

Mekanik Specifikation
Mått (b x h x d) 84 x 37 x 12 mm
Vikt 17 g
Montering I Landis+Gyr UH50 / UC50 module

plats 2
Antennkontakt MCX-hona
SIM-kort Slide, storlek Nano

Elektriska anslutningar Specifikation
Nätförsörjning 230 V Elvaco PSU:

CMip2110

Landis+Gyr PSU:

WZU-AC230-xx
Batteridriven Modulbatteri

Landis+Gyr batteri+hållare:

WZU-NBIoT-BAT

Mätarbatteri

Landis+Gyr: WZU-BC+GUM
Batteriets livslängd 10 + 1 år (drift + lagring)

Förväntad batterilivslängd baseras
på ECL0 och timavläsning som
skickas en gång per dag.

Elektriska egenskaper Specifikation
Nominell spänning PSU 3,0 - 4,2 V DC
Nominell spänning, batteri 2,4 – 3,4 V DC
Strömförbrukning (max) 400 mA
Strömförbrukning (viloläge) 6 µA

Miljöegenskaper Specifikation
Drifttemperatur +5 to +55 °C
Luftfuktighet vid drift 0–93 % RH, ingen kondens
Drifthöjd 2 000 m
Grad av förorening Grad 1
Användningsmiljö Inomhus
Temperatur vid förvaring -20 till +60 °C

Mobilnätsegenskaper Specifikation
Sändningseffekt 23,0 dBm
Mottagarens känslighet -135 dBm
Certifierad för band 20,8,3

Hårdvarustöd för:

B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B17/B
18/B19/20/B25/B26/B28/B66/B71/B
85

3GPP Utgåva 14 (NB2)

Fysiskt användargränssnitt Specifikation
Grön LED-indikator Uppstart, nätverksanslutning
Röd LED-indiktator Uppstart, fel

Fysiskt användargränssnitt Specifikation
Tryckknapp Uppstart, starta om

Förenklad deklaration om överensstämmelse
Härmed förklarar Elvaco att produkten överensstämmer med
följande direktiv:

EU UK
2014/53/EU (RED) 2017 No. 1206
2014/30/EU (EMC) 2016 No. 1091
2014/35/EU (LVD) 2016 No. 1101
2011/65/EU + 2015/863 (RoHS) 2012 No. 3032

Den fullständiga försäkran om överensstämmelse finns på
http://www.elvaco.com > Sök på produkt.
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